Aufbauwinden 20 — 200 kN

Bagela — Rohrsanierungswinde Typ RW 10 auf eiRampenfahrwerk

Bagela — Rohrsanierungswinde Typ RKW 5 aufreifaupenfahrwerk

Die Steuerung des Raupenfahrwerkes erfolgt Giber eenKabelfernbedienung

Technische Anderungen vorbehalten. Leistungsdaterabhingig von den Einsatzbedingungen.
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Aufbauwinden 20 — 200 kN

Bagela - Kabelziehwinde, aufgebaut auf Unimog, &mgjgen vom Nebenantrieb

Technische Daten RKW 3 U:

Zugkraft: 30 kN
Zuggeschwindigkeit: 60 m/min.
Seil-@: 10 mm
Seillange: 500 m

Aluminium-Koffer mit Schallddmmung.

Technische Anderungen vorbehalten. Leistungsdéterabhangig von den Einsatzbedingungen.
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Gottlieb-Daimler-Strafie 5 Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2000

DE 24568 Kaltenkirchen / GERMANY Certified according to DIN EN 1SO 9001:2000
Telefon: +49 (0) 41 9199 33 0

Telefax: +49 (0) 41 91 99 33 99
E-Mail: info@bagela.de
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