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Der Kabeltrommelwagen BKT 70U ist hier abgebildet als Anbauversion für einen Mercedes Atego. 

 
 
 
 
 
·  hoher Komfort 
 
·  gute Funktionalität 
 
·  bessere Übersicht durch kurze 

Gesamtlänge 
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Gottlieb-Daimler-Straße 5 
DE 24568 Kaltenkirchen / GERMANY 
Telefon: +49 (0) 41 91 99 33 0 
Telefax: +49 (0) 41 91 99 33 99 
E-Mail: info@bagela.de 

 
 
 

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2000 
Certified according to DIN EN ISO 9001:2000 

 

 

 

 

  
Die Transportanhänger, ausgestattet mit einem 
Tandemachsaggregat, bieten viele Vorteile. Das 
Nachlaufverhalten ist wesentlich besser als bei 
Einachsanhängern, die Belastung auf das ziehende 
Fahrzeug ist deutlich geringer, das macht sich bemerkbar 
bei der Fahrt in unebenem Gelände. Gefährliche 
Situationen durch die Verschiebung des 
Lastschwerpunktes werden dadurch vermieden, das 
Federaggregat gleicht Unebenheiten aus, der 
Fahrzeugrahmen verändert nicht die Position. 
 

  

 
 

 
Bei den Anbaumodellen wie bei dem BKT 70 U erfolgt 
die Hydraulikversorgung durch das Zugfahrzeug.  
Optionen wie hydraulisch ausfahrbare Heckstützen oder 
Zusatzausstattung wie ein Trommelantrieb können 
ausgewählt werden. 
Die Bedienhebel für die Steuerung der unterschiedlichen 
Funktionen befindet sich hinten links auf dem Kotflügel. 
 
 
 
 

 

 
Der Transport von Absetzcontainern und von Rohrbunden 
ist wie bei den Standardanhängern mit entsprechender 
Zusatzausstattung möglich.  
 
 
 
 

 
 
 
 

 

   

Technische Daten: 
 

Typ Nutz- Leer- Gesamt- Max. Lichte Fahrgestell Länge Breite Höhe Bestell- 
 last gewicht gewicht Trommel-Ø Ladew. Typ Bremse    Nr. 

BTT 70 U 7000 kg 6950 kg 13950 kg 3200 mm 1720 mm -o Druckl. 6400 mm 2550 mm 3100 mm 008.010.01 
 


