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BTT 300.15 mit Testgewichten beladen 
 
 
Mit Kabelwagen dieser Baureihe lassen sich schwere Energiekabeltrommeln mit einem Durchmesser von 2500 bis 
4200mm und einem Gewicht bis zu 30 t selbst einladen, transportieren und das Kabel abspulen.  
Auch für noch größere Trommeldurchmesser (max. 7000mm) bietet dieser Anhängertyp eine Lösung. 
 
Die nach hinten offene U-Bauweise ermöglicht ein direktes Plazieren der Kabeltrommel in den BTT 300.15, so daß 
die Trommel nur noch durch zwei senkrecht angeordnete Hubtaschenreihen hydraulisch angehoben wird und somit 
transport- und abspulbereit ist.  
Das Beladen erfolgt durch die serienmäßige motorhydraulische Hubeinrichtung.  
 
Mögliche Zusatzausrüstungen: 
 - Doppelwalzenantrieb mit hydraulischen Anpresszylindern 
 - Zusatztaschen zum Aufnehmen von kleinen Kabeltrommeln und Festsetzschellen 
 
Lackierung: Verkehrsrot RAL 3020 
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Gottlieb-Daimler-Straße 5 
DE 24568 Kaltenkirchen / GERMANY 
Telefon: +49 (0) 41 91 99 33 0 
Telefax: +49 (0) 41 91 99 33 99 
E-Mail: info@bagela.de 

 
 
 

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2000 
Certified according to DIN EN ISO 9001:2000 

 

 

 
 

Fahrkomfort - Geländegängigkeit 
Die vorderen 4 gefederten Radaufhängungen sind so miteinander verbunden, daß über einen Achsenausgleich auch 
im schweren Gelände und bei unterschiedlichen Kupplungshöhen alle Räder gleich belastet werden. Die hinteren 
beiden Räder passen sich über eine Druckluftfederung den vorderen Achsen an. Die Federung der Achsen 
ermöglicht die serienmäßige automatische lastabhängige Bremsvorrichtung. 
 

 
 

 
 

 

zentrale Bedienung am Heck 
Die Bedienungselemente für das Beladen des Wagens und  
Auf- und Abspulens (schnell – langsam) sind zentral am Heck 
des Anhängers angebracht, damit der Bediener eine optimale 
Übersicht behält. 
Auf Wunsch ist auch eine Funkfernbedienung möglich. 
 
Für den Transport kann das Fahrzeug in 3 Teile zerlegt 
werden.  
 
Hydraulisch verbreiterbare Versionen auf Anfrage. 

 
Technische Daten: 

Typ Nutz- Leer- Gesamt- Max. Lichte Fahrgestell Länge Breite Höhe Bestell- 
 last gewicht gewicht Trommel-Ø Ladew. Typ Bremse    Nr. 

BTT300.15 30000 kg 7700 kg 37700 kg 4200 mm 1850 mm ¬ooo Druckl. 9100 mm 2750 mm 2900 mm 028.608.00 
 


