
 Kabeltrommeltransportanhänger  
Typ BTT 5825 – BTT 7525 
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 Technische Änderungen vorbehalten. Leistungsdaten sind abhängig von den Einsatzbedingungen. 
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BTT 5825 / 7525 
 
Die nach hinten offene U-Bauweise ermöglicht ein 
direktes Plazieren der Kabeltrommel in den BTT 
5825/7525, so daß die Trommel nur noch durch zwei 
senkrecht angeordnete Hubtaschenreihen hydraulisch 
angehoben wird und somit transport- und abspulbereit ist. 
Beim Standardmodell erfolgt das Beladen durch eine 
Handpumpe über zwei einzeln steuerbare Hydraulik-
zylinder. 
 
Mögliche Zusatzausrüstung: 
Motorhydraulische Hubeinrichtung und Trommelantrieb 
Zusatztaschen zum Aufnehmen von kleinen Kabel-
trommeln 

BTT 5825 / 7525 mit Zusatzausrüstung  

 

BTT 5825 M / 7525 M                                                                                                        
 
Der BTT 5825M und 7525M unterscheiden sich vom BTT 
5825/7525 nur durch die Art der Beladung. Hier werden 
Hubtaschen-reihen von zwei handbetriebenen 
Ladeseilwinden angehoben. Mit Hilfe dieser Winden 
lassen sich die Kabeltrommeln aus unwegsamem Gelände 
bis an die Hubtaschen heranziehen. 
Mögliche Zusatzausrüstung: 
Motorhydraulische Seilwinden und Trommelantrieb 
 

BTT 5825 M / 7525 M mit Zusatzausrüstung: 
- Motorhydraulische Seilwinden 
- Motorhydraulischer Trommelantrieb 
- Sonderlackierung 
 
Max. Geschwindigkeit : 25 km/h,  
höhere Geschwindigkeiten auf Anfrage. 
 

 
 
 
 
 
 
Lackierung: Verkehrsrot RAL 3020 

   

Technische Daten: 
  -o Einachs-gerade ¬o  Einachs-höhenverstellbar  

 
Typ Nutz- Leer- Gesamt- Max. Lichte Fahrgestell Länge Breite Höhe Bestell- 

 last gewicht gewicht Trommel-Ø Ladew. Typ Bremse    Nr. 
BTT  
5825 

5800 kg 1150 kg 6950 kg 3200 mm 1720 mm -o Druckl. 4000 mm 2520 mm 2300 mm 028.600.00 

BTT  
5825 M 

5800 kg 1150 kg 6950 kg 3200 mm 1720 mm -o Druckl. 4000 mm 2520 mm 2300 mm 028.600.50 

BTT  
7525 

7500 kg 1150 kg 8650 kg 3200 mm 1720 mm -o Druckl. 4000 mm 2520 mm 2300 mm 028.601.01 

BTT  
7525 M 

7500 kg 1150 kg 8650 kg 3200 mm 1720 mm -o Druckl. 4000 mm 2520 mm 2300 mm 028.601.51 

 
 



 Kabeltrommeltransport- und Verlegewagen 
Typ BTT 8020 E  
  

®  

 

 Technische Änderungen vorbehalten. Leistungsdaten sind abhängig von den Einsatzbedingungen. 
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Gottlieb-Daimler-Straße 5 
DE 24568 Kaltenkirchen / GERMANY 
Telefon: +49 (0) 41 91 99 33 0 
Telefax: +49 (0) 41 91 99 33 99 
E-Mail: info@bagela.de 

 
 
 

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2000 
Certified according to DIN EN ISO 9001:2000 

 

 

 
 

BTT 8020 E 
 
Der Kabeltrommeltransportanhänger Typ BTT 8020 E 
basiert auf dem Typ BTT 7525 und unterscheidet sich 
lediglich in der Ausstattung. Diese ist reduziert auf ein 
Minimum, um den Preis so niedrig wie möglich zu halten. 
 
Serienausstattung: 
- Stützrad 
- Zwei Hydraulikhubzylinder, die einzelnd durch die 

zentral angeordnete  Hydraulikhandpumpe gesteuert 
werden können 

- Stahlachse Ø 76mm mit zwei Festsetzschellen 
- der Anhänger wird als zerlegte Version geliefert  

 

- Feststellbremse 
           (ohne Licht-, Bremsanlage und Kotflügel) 
 
 
Zusatzausstattung: 
- Hydraulikaggregat angetrieben durch einen 

Verbrennungsmotor  
- Kabeltrommelantrieb (nur mit Hydraulikaggregat) 
- Kotflügel 
- Lichtanlage (nur in Verbindung mit Kotflügeln) 

zusätzliche Hubtaschen für Trommel-Ø < 1700mm 

 

 

 

BTT 5825/7525/8020E – Exportversion 
 
Alle Anhänger des Types BTT können gegen Aufpreis als 
zerlegbare Version geliefert werden um eine Reduzierung 
des Frachtvolumens und der Frachtkosten zu erreichen.  

 
 

Technische Daten: 
                        -o Einachs-gerade                            ¬o  Einachs-höhenverstellbar  

 
Typ Nutz- Leer- Gesamt Max. Lichte Fahrgestell Länge Breite Höhe Order 

 last gewicht gewicht Trommel-Ø. Ladew. Typ Bremse mm mm mm No. 
BTT 

8020E 
8000 kg 1100 kg 9100 kg 3200 mm 1720 mm -o Feststell- 

bremse 
4000  2520  2300  028.601.30 

 


