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Die Winden dieser Serie sind ideal für alle Arten von Kabelverlegeprojekten, für Saisonverträge der Telekom und 
der Stromversorger, sowie für Instandhaltungsarbeiten bei den Verlässlichkeit, Mobilität unerlässlich sind und oft 
eingeschränkte räumliche Verhältnisse vorherrschen. 
 

 

 
Ein Zugkraftbegrenzungsventil  unterbricht den Einzug-
vorgang sowie die vorgewählte Zugkraft erreicht ist. 
Während des Zugvorganges wird die aktuelle Zugkraft 
über eine Messuhr angezeigt. 
 
Züge in Winkeln bis zu 90° (z.B. in Schächten) lassen 
sich mit Hilfe eines Umlenkbaumes problemlos 
durchführen. Er wird mit der Seilauslaufrolle am Heck 
der Winde verbunden. 
 

Im Betrieb bleibt die Winde geschlossen, nur das 
Bedienpult wird ausgeschwenkt. 

 

Die gesamte Antriebseinheit, einschließlich des Bedienpultes,  ist auf einen Grundrahmen aufgebaut und in einem 
verschließbaren schallgedämmten Stahlblechgehäuse von nur 2700 mm Länge,  inkl. Zugdeichsel,  untergebracht. 
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Gottlieb-Daimler-Straße 5 
DE 24568 Kaltenkirchen / GERMANY 
Telefon: +49 (0) 41 91 99 33 0 
Telefax: +49 (0) 41 91 99 33 99 
E-Mail: info@bagela.de 

 
 
 

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2000 
Certified according to DIN EN ISO 9001:2000 

 

 

Serienmäßige Ausführung: 
 
W 2500 (nur für den europäischen Markt) 
-Einachsfahrgestell mit starrer Zugdeichsel,   
 Kugelkopfkupplung, Auflaufbremse mit  
 Rückmatik, 12 V Lichtanlage und TÜV-Abnahme 
gem. StVZO. 
-Abschließbare Stahlblechhaube mit  
 Gehäuseschalldämmung 
-Meßuhr mit einstellbarer Zugkraftbegrenzer  
-Betriebsstundenzähler 
-Benzinmotor mit Hydraulikgetriebe  
-Doppelscheibenrillenspill und Speichertrommel 
  mit 500 m Seil 
-zentrale Verladeöse 
-Lackierung in Verkehrsrot, RAL 3020 
 

 
 
W 3000 
-Einachsfahrgestell mit Handbremse, gerader Zugdeichsel 
 und Kugelkopfkupplung.  
-Lichtanlage und TÜV auf Anfrage. 
 
-Abschließbare Stahlblechhaube mit  
 Gehäuseschalldämmung 
-Meßuhr mit einstellbarer Zugkraftbegrenzer  
-Betriebsstundenzähler 
-Benzinmotor mit Hydraulikgetriebe  
-Doppelscheibenrillenspill und Speichertrommel 
  mit 500 m Seil 
-zentrale Verladeöse 
-Lackierung in Verkehrsrot, RAL 3020 
 

andere Fahrgestelle, Lackierungen  
und größere Seillängen auf Wunsch 
-Teleskopumlenkbäume 
 

Durch Sonderausrüstungen können sich 
Maße und Gewichte ändern. 

Technische Daten: 

                          
 

-o Einachs-starr ¬o Einachs-höhenverst. -oo Tandem-starr ¬oo Tandem-höhenverst. 
 

Typ Max. Zug- Antriebsmotor Seil- Fahrgestell     
 Kraft Geschw.  kW Kraftst. Zyl. Durchm. Länge Typ Bremse Länge Breite Höhe Gewicht Bestell-Nr. 

W 2500 25 40 12 Benzin 2 10 500 -o Auflauf 2700 1600 1300 1100 001.701.20 
 kN m/min    mm m 1,3  mm mm mm kg  

W 3000 30 40 12 Benzin 2 10 500 -o Auflauf 2700 1600 1300 1100 001.702.21 
 kN m/min    mm m 1,3  mm mm mm kg  

 


