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BRVT 17 mit zwei 160mm-Ø Rohrbunden und seitlicher Begrenzungsstange 

 

Rollenzapfen mit Klappsplint  Klappsplintmagazin 

 

 
·  Der Anhänger besteht aus einer robusten 

Konstruktion, stabile Kotflügel und er ist 
komplett feuerverzinkt. 

 
·  Die seitlich verstellbare Begrenzungsstange 

verhindert das Kippen der Restrohrlängen. 
 
·  Die große Ladeweite ermöglicht auch den 

Transport und das Abspulen von HDPE-
Rohrtrommeln. 

 

Das Rollenschnellwechselsystem verkürzt die Umbauzeit um ca. 60% und senkt die Unfallgefahr, die bei dem 
beidhändigen Verschrauben der Rollen droht.  
Achtung: Das von der inneren Lage herausstehende Rohrende muß bündig mit dem Rohrbund abgeschnitten  
                 werden! 

Technische Daten: 
Typ Nutz- 

last   
Leer- 

gewicht   
Gesamt- 
gewicht 

Max. 
Rohrbund-Ø 

lichte  
Ladeweite 

Fahrgestell 
Typ   Bremse 

Länge 
mm 

Breite 
mm 

Höhe 
mm 

Bestell-Nr. 

BRVT 17 1700 kg  1300 kg 3000 kg 3700 mm 1720 mm ¬oo Auflauf 4260   2430   1230   027.001.01 
BRVT 17 1800 kg   1200 kg 3000 kg 3700 mm 1720 mm -oo Auflauf 4500   2430   1250   027.001.00 

 



 Rohrbund Transport- und Verlegewagen 
Typ BRVT 17 / Abspulkorb 
  

®  

 

 Technische Änderungen vorbehalten. Leistungsdaten sind abhängig von den Einsatzbedingungen. 
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Gottlieb-Daimler-Straße 5 
DE 24568 Kaltenkirchen / GERMANY 
Telefon: +49 (0) 41 91 99 33 0 
Telefax: +49 (0) 41 91 99 33 99 
E-Mail: info@bagela.de 

 
 
 

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2000 
Certified according to DIN EN ISO 9001:2000 

 

 

 

 

In Verbindung mit dem Bagela-Abspulkorb können 
problemlos Rohrbunde mit 290 m Länge und einem  
Rohr-Ø von 160 mm transportiert und abspult 
werden. 
 
Aufgrund der breiten Version des Abspulkorbes 
bietet der Bagela Anhänger BRVT 17 mehr Raum. 
So können auch drei Rohrbunde gleichzeitig 
abgespult werden.  

 

Abspulkörbe können auch ohne Anhänger als 
Standgerät verwendet werden. 
Gerätetransportanhänger eignen sich ebenfalls, 
allerdings muß eine sichere Befestigung 
gewährleistet sein. 

 

Die Bagela Kabeltrommeltransportanhänger der 
Baureihe BKT 23 und 27 sind mit den notwendigen 
Aufnahmen für den Abspulkorb ausgestattet. 
 
Der Abspulkorb kann aber auch in einem Kabel-
trommeltransportanhänger fremden Fabrikates 
eingesetzt werden. 

 

 

 

Technische Daten: 
 

Typ Leer- 
gewicht 

max. 
Rohrbundbreite 

Länge Breite Höhe Bestell-Nr. 

Abspulkorb 450 kg  1490 mm 3800 mm 1975 mm 2655 mm 008.331.00 
Abspulkorb 

 breite Version 
580 kg  1720 mm 3800 mm 2205 mm 2655 mm 008.331.01 

 


